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Diagnostic immobilier

DOSSIER QUES

Référence : 8.19

Le 29/08/2019

Bien Maison individuelle
Adresse : 35 rue de Montvernier - Charbonniéres

01420 CORBONOD

PROPRIETAIRE

arbonnieres
01420 CORBONOD
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I Certificat de surface habitable .

Article R*111-2 - Modifié par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 JORF 29 mai 1997

HDESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individuelle Adresse : 35 rue de Montvernier - Charbonniéres
01420 CORBONOD

Nombre de Piéces : 7

Propriété de:
Référence Cadastrale : EO03 - 1011

- Charbonnieres
01420 CORBONOD

Mission effectuée le : 29/08/2019
Date de I'o

N° Dossie (o
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale a :
Total Surface Habitable : 113,40 m?
(Cent treize meétres carrés quarante)
DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
Piéce ou Local Etage Surface Habitable Surface non habitable
Entrée RDC 6,92 m? 0,00 m?
Cuisine/Salle 8 manger RDC 20,80 m? 0,00 m?
Cellier RDC 1,42 m? 0,30 m? Hauteur < 1,80 m sous escalier
Salon RDC 22,10 m? 0,00 m?
Bureau RDC 4,02 m? 0,00 m?
Chambre n°1 RDC 8,85 m? 0,00 m?
WC n°1 RDC 1,07 m? 0,00 m?
Salle de Douche RDC 2,78 m? 0,00 m?
Mezzanine ler 7,44 m? 0,00 m?
Chambre n°2 ler 11,27 m? 1,35 m? Hauteur < 1,80 m
Salle de Douche/WC 1er 4,86 m? 0,00 m?
Chambre n°3 ler 9,54 m? 3,46 m? Hauteur < 1,80 m
Dégagement 1er 1,61 m? 0,00 m?
Chambre n°4 1er 6,90 m? 5,62 m? Hauteur < 1,80 m
Salle de Bains ler 3,14 m? 2,74 m? Hauteur < 1,80 m
Chaufferie RDJ 0,00 m? 21,00 m?
Cave n°1 RDJ 0,00 m? 17,00 m?
Cave n°2 RDJ 0,00 m? 4,00 m?
WC n°2 1er 0,68 m2 0,70 m? Hauteur < 1,80 m sous escalier
Total 113,40 m? 56,17 m?

La présente mission n'est valable que tant que la structure et la disposition des piéces ne sont pas transformées par des travaux. Le présent
certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par ARODIAG (Juritec 01) qu'a
titre indicatif.

| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise Date d’établissement du rapport :

Fait & Ferney-Voltaire le 29/08/2019

Nom du responsable : PAULET Gwenaélle

Nom du diagnostiqueur : Sébastien LACOURBAS

Tél: 04

02T~

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.
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Dlagnostic Immobillerb

Article L.271-8 du Code de la Construction et de I'Habitation ; Dé
: Arrétés du 12 décembre 2012 Liste A et B; Décret n°2012-639 du 4 mai 20 g

Nature du batiment : Maison individuelle Propriété de:
Cat. du batiment:  Habitation (Maisons individuelles)

Nombre de Locaux : 7

Référence Cadastrale : E03 - 1011

Date du Permis de Construire : Non communiquée

Adresse : 35 rue de Montvernier - Charbonniéres

01420 CORBONOD

01420 CORBONOD

Nom : SCP LEGRAND Gérard Docu_ments Néant
Adresse : 24 rue de la République fournis :

01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE Moyens mis & Neéant
Qualité : Etude d'huissier disposition :

Rapport N° : te d'émission du rapport:  29/08/2019

Le repérage 3| compagnateur : Me Legrand
Par: L,'ACOURBAS.Seb.astlen Laboratoire d’Analyses : EUROFINS LEM
N° certificat de qualification : 8052865
Date d'obtention : 03/10/2017 Adresse laboratoire : 2 J;gsczhz%q%ig; IPh:('IJ'ton -CS
Le présent rapport est établi par une personne dont les ETIENNE CEDEX )
compétences sont certifiées par : o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION Numéro d’accreditation : 11751
60 avenue du général de Gaulle Organisme d’assurance CABINET CONDORCET
92800 PUTEAUX professionnelle : ALLIANZ
1 rue Daumier 13008
Adresse assurance :
Date de commande : 26/08/2019 MARSEILLE - BEME
N° de contrat d'assurance 80810485
Date de validité : 30/09/2019

Signature ¢ prise Date d’établissement du rapport :
ARODIAG JURITEC 01 Fait & Ferney-Voltaire le 29/08/2019
Cabinet : ARODIAG (Juritec 01)
dat b THIRE Nom du responsable : PAULET Gwenaélle
LR AL D aih Nom du diagnostiqueur : LACOURBAS Sébastien

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.
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Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avan
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CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante

Liste des locaux non visités et justification

l Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

l Aucun
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La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

Flocages
Calorifugeages

Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de Iamiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre & la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L..1334-
16)

Liste B de Pannexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

1. Parois verticales intérieures

. - . Enduits projetés, revétements durs (plagues menuiserie,
:\r/]ltugrsiee:rgl)msons «en dur » et poteaux (périphériques et amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

; . . . . ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plagques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

bardeaux bitumineux.

Plagues, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment ; eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades l&égéres.
Conduits en toiture et fagade.
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Date du repérage : 29/08/2019

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibies sans travaux destructifs c'est-a-dire n'entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au materiau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travalil.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération & réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ol une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a l'eau & l'endroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unigue sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique,

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 & 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant l'opération. Si
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local I B

C
MK
F

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
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1 Entrée RDC QuUI
2 Cuisine/Salle a manger RDC [0]V]]
3 Cellier RDC QulI
4 Salon RDC Ul
5 Bureau RDC [0]V]]
6 Balcon RDC Qul
7 Chambre n°1 RDC Oul
8 WC n°1 RDC Qul
9 Salle de Douche RDC Oul
10 Mezzanine 1er [019]]
11 Chambre n°2 1er Qul
12 Salle de Douche/WC 1er Qul
13 Chambre n°3 1er Qul
14 Dégagement 1er QUi
15 Chambre n°4 1er Qul
16 Salle de Bains 1er Qul
17 Chaufferie RDJ Oul
18 Cave n°1 RDJ Oul
19 Cave n°2 RDJ Qul
20 WC n°2 1er Oul
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A B,C,D,E
F

Mur Piaques de platre - Peinture
1 Entrée RDC Plafond Plafond Plaques de pléatre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Cuisine/Salle a Mur AB, ?:’ D, E, Platre - Peinture
2 manger RDC Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A CD Plagues de platre - Peinture
. Mur B, C Falence
3 Cellier RDC Plafond Plafond Plagues de pléatre
Plancher Sol Carrelage
Mur A Plagues de platre - Peinture
Mur B Plaques de platre
Mur D Bols
4 Salon RDC Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur C Pierre
Mur A B CD Plagues de platre - Peinture
5 Bureau RDC Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Plafond Plafond Bois
6 Balcon RDC Piancher Sof Bois
Mur A, B CD Piaques de platre - Peinture
7 Chambre n°1 RDC Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur A BCD Plaques de platre - Peinture
° Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
8 WC n®1 RDC Plancher Sol Carrelage
Mur C,D Faience
Mur AB, ?:’ D, E, Plaques de platre - Peinture
9 Salle de Douche RDC Plafond Plafond Plagues de platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur D EF Faience
Mur A, B CD Plaques de platre - Peinture
10 Mezzanine 1er Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur A B CD Plaques de piatre - Peinture
11 Chambre n°2 1er Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur A, D Plagques de platre - Peinture
Mur A BCD Faience
12 | Salle de Douche/WC | ter Plafond Plafond Plagues de platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A B CD Plagues de platre - Peinture
13 Chambre n°3 1er Piafond Plafond Plagues de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur B,C,D Plagues de pléatre - Peinture
14 Dégagement 1er Plafond Plafond Plagues de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur A BDEF Plagues de platre - Peinture
° Mur C Plaques de platre
15 Chambre n°4 ter Plafond Plafond Plaques de platre - Peinture
Plancher Sol Parquet bois
Mur A/ B CD Faience
16 Salle de Bains 1er Plafond Plafond Plaques de pléatre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A BCD Béton
17 Chaufferie RDJ Plafond Plafond PMR
Plancher Sol Béton
Mur A B C D Pierres, mortier
18 Cave n°1 RDJ Plafond Plafond PMR
Plancher Sol Béton
19 Cave n°2 RDJ Mur ABCD Pierres, mortier
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Plafond Plafond Laine minérale
Plancher Sol Terre
Mur A BCD Plaques de platre - Peinture
° Piafond Plafond Plaques de pléatre - Peinture
20 WC n®2 ter Plancher Sol Carrelage

Mur A BCD Faience

'OPERATEUR

A : Amiante N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d'Amiante

BE : Bon état | DL : Dégradations locales | ME : Mauvais état

MND : Matériau(x) non dégradé(s) l MD : Matériau(x) dégradé(s)

Faire réaliser une évaluation périodigue de I'état de conservation

Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement

Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Evaluation périodigue

AC1 Action corrective de premier niveau

AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par 'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable & I'évaluation et a la prévention des risques
liés & 'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans limmeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d'exposition a
l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante afin de
remédier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par IADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.orq
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ANNEXE 1 - CROQUIS

N° dossier :

35 rue de Montvernier
Adresse de I'immeuble : Charbonniéres

N° planche : 113 Version: O Type: Croquis 01420 CORGONGR
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis N°1
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z : 35 rue de Montvernier -
N° dossier : Adresse de I'immeuble : Charbonniéres
N° planche : 2/3 Version : ype: roquis 01420 CORBONOD
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis N°2
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35 rue de Montvernier -
Charbonniéres
- . 01420 CORBONOD
Version: O Croquis
' Cabinet de diagnostics Croquis N°3
ROy
Cave n*2
Chaufferie
Dave it
1114
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ATTESTATION(S)

Cabinet
CONDORCET Allianz @

I ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grighan - 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société -

JURITEC
1065, grande rue
01580 IZERNORE

a souscrit auprés de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Pans La Défense Cedex. un contrat
d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostigueur Immobilier 3, sous le numéro N°30810485

ACTIVITES DECLAREES PAR L' ASSURE - DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Contrdle périodigue amiante Dossier technigue amiante

Diagnostic amiante avant travaux | démolition Etat de l'instalation intérieure de lélectricité

Diagnostic amiante avant vente Etat des lieux

Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives Etat des servitudes, nsques et dinformation sur les sols
Diagnostic de performance énergétique Exposition au plomb (CREP)

Diagnostic gaz {Hors installafion exténeures) Loi Boutin

Diagnostic monoxyde de carbone Loi Camez

Diagnostic plomb Avant vente/Location Recherche de plomb avant travaux/Démoliion
Diagnostic Technique SRU

La garantie du contrat porte exclusivement :
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et 2 condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications
correspondantes exigées par la réglementation

Période de validite : du 01/10/2018 au 30/09/2018

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Sociéte ALLIANZ garantit PAdhérent dans les termes et limites des condifions géngrales

n® COMOSB13, des conventions spéciales n® DIG20704 et des conditions particuliéres (feuillet d'adhésion 80810485),

établies sur les bases des déclarations de fadhérent Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations
d'assurances pour la période de fa présente aftestation.

e

contact@cabinetcondo inetcondorcet.com
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Cabinet

CONDORCET Allianz @

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »

Nature des dommages Montant des garanties
Do ges corporels, et consécutifs ou 9000 000 € par sinistre
non
dont
- Faute inexcusable 300 000 £ par victme

1500 000 £ par annés dassurance

- Dommag énels et inels consécutifs 1500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs 150 000 € par année d'assurance
o Aneaqtes 4 l'environnement accidentelles (corporels, maténiels et 750 000 € par année d'assurance
immaténels)
- Dommages aux batiments loués ou empruntés et & leur contenu 300 000 € par sinistre

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)

Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporels, Is &t tériels consécutifs ou 300 000 £ par sinistre avec un maximum de
non 500 000 € par année d'assurance
dont
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports 30 000 € par sinistre

d'informations confiés 3 ['Assuré pour I'exécution des prestations, y
compnis les frais de reconstitution des informations

Défense - Recours

Défense devant les junidictions civiles, commerciales ou Frais 3 la charge de 'Assureur, sauf
administratives. Défense des intéréts civils devant les junidictions dépassement du plafond de garantie en
répressves cause

Recours (préjudices supérieurs & 150€) 15000 € par sinsstre

La présente attestation ne peut engager f'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelies
elle se référe.

Fait 3 Marseille, le 7 septembre 2018 POUR LE CABINET CONDORCET

e
=
-

L=
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certification

Certificat

Attribué &

Monsieur Sébastien LACOURBAS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des
arrétés relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code
la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnostics techniques tels que définis & I'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

Date de s
Références des arrétés Certification ‘é’;:g:::::‘

originale
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de cemllcallan des compétences des personnes
Amiante sans d' 1 de I'état de conservation des
P I
mention matédaux et produits comenam de l'amiante, et d' examen visuel aprés travaux dans les 03/10/2017 0211012022
batis et les criteres d'accréditation des org de certification
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les cn|éres de certi des § des
Amiante avec de d' de I'état de conservation des
mention malénaux et produils contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les 18082017 18/06/2022
batis et les critéres d'accréditation des de certifi
Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de cemhcauun des compétences des
DPE sans personnes physiques realisanl le diagnostic de oul ion de prise 12/03/2018 11/03/2023
mention en comule de la etles critéres d i des orga de
\
Arrété du 16 uctohre 2006 modifié deﬂnlssam les critéres de certlﬂcalmn des compétences des
DPE avec réalisant le di il oul ion de prise 2/02/2023
mention en compte de la et lss critéres d'accrédi das i de ISUSEOIES Jieiens
Arrété du 6 avril 2007 modifié les critéres de des - des
Gaz personnes physiques réallsam I'état de ¥ nns(allanun intérieure de gaz et les critéres 0712/2017 06/12/2022
d" des de
Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 03/10/2017 02/10/2022
mention diagnostics du risque d'intaxication par le plomb des peinturas ou des contréles aprés fravaux en
o ~ présance de plomb, et les criteres d'accreditation des organismes de e -
Date : 05/01/2048—#~—  Numéro de certificat: 8052865 cofrac
irecteur Général
* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémentaires concernant le périmetre de ce certificat ainsi que I'applicabilite des ““:5:;’:?“
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. Uste des sites et

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/ceditication-diag

ur www, cofrac. it

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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Diagnostic immobilier

| CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES |
[E¥[Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini a 'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste & mesurer la concentration en plomb
de tous les revétements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a
repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bati permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immediat li¢ a la présence de revétements dégradés contenant du plomb
(qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant &tre ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié & la présence de
revétements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements privatifs d'un logement, y compris les
revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple,
la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie 4 des usages autres que ['habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées a I'habitation. Dans
les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un usage courant, tels que la buanderie

Objet du CREP

& Les parties privatives & Avant la vente
[0 Occupées [ Ou avant la mise en location

Par des enfants mineurs : [1 Oui & Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

[J Ou les parties communes d’'un immeuble ] Avant travaux
EgAdresse du bien o Propriétai
Nom : an-
35 rue de Montvernier - Charbonniéres
01420 CORBONOD Adresse : eres
01420 CORBONOD
mmmanditaire de la mission
Nom : SCP LEGRAND Gérard Adresse : 24 rue de la République
Qualité : Etude d'huissier 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

L’appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil :Niton Nature du radionucléide :Cadnium 109
Modeéle de 'appareil :Xlp 300 Date du dernier chargement de la source :25/01/2017
N° de série: 17838 Activité de la source a cette date :370 MBq

ate du rapport : 29/08/2019

Date du constat : 29/08/2019 ate limite de validité : 28/08/2020

IZBConclusion

Classement des unités de diagnostic :

Total Non mlesurées Cllasse 0 Claslse 1 Classe 2 Classe 3
Nombre: % Nombre : % Nombre: % |Nombrei % [N
192 177 : 92,19 % 13 | 6,77% |~ 0, | 0 :000% I

Des revétements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence.
En application de larticle L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les
travaux appropriés pour supprimer 'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également
transmettre une copie compléte du constat, annexes comprises, aux occupants de limmeuble ou de la partie d'immeuble

concernée et a toute personne amenée & effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

[IH Auteur du constat

Signature Cabinet : ARODIAG (Juritec 01)

Nom du responsable : PAULET Gwenaélle

Nom du diagnostiqueur : LACOURBAS Sébastien
Organisme d’'assurance : CABINET CONDORCET ALLIANZ
Police : 80810485
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Articlos L1334.5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 2 12 du Code de la Santé Publique ;
| Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

21

Nom et prénom de l'auteur du constat :
LACOURBAS Sébastien

2.2 n

Autorisation ASN (DGSNR) : T010276
Nom du titulaire : ARODIAG (Juritec 01)

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION, 60 avenue
du général de Gaulle 92800 PUTEAUX

Numeéro de Certification de qualification : 8052865

Date d'obtention : 03/10/2017

Date d'autorisation :28/11/2016
Expire-le :18/11/2021

Fabriquant de I'étalon : NITON
N° NIST de I'étalon: SRM 2573

Nom de la personne compétente en Radio

PCR) . LACOURBAS Sébastien

Concentration : 1,04 mg/cm?
Incertitude : 0,06 mg/cm?

En début du CREP

1 29/08/2019 1,04

En fin du CREP

30 29/08/2019 1,04

Si une remise sous tension a lieu

2.4

Norﬁ du laboratoire : NC’ '
Nom du contact : NC

La vérification de Ia justesse de 'appareil consiste & réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon & une valeur proche du seull.

En début et en fin de chaque constat et & chaque nouvelle mise sous tension de r'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est réalisée.

Coordonnées : NC

25| i

Année de construction :
Nombre de batiments: 1

mble immobilier.
Non communiquée

Nombre de cages d'escalier . 1
Nombre de niveaux : 3

Charbonniéres

01420 CORBONOD
Type : Maison individuelle
Nombre de Piéces : 7

Référence Cadastrale : E03 - 1011

Adresse : 35 rue de Montvernier

Destination du batiment: Habitation (Maisons

individuelles)

Agence Haut Bugey et Bellegarde : 13 boulevard Louis Dupuy - -ier.
Agence Pays de Gex et Genevois : 13 B chemin du levant - 01210 FERNEY VOLTAIRE - Tél : 04 50 40 77 95
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O Propriétaire
O Locataire
E’ Sans objet, le bien est vacant

L'occupant est

2.8]

N
1 |Entrée RDC
2 | Cuisine/Salle 2 manger RDC
3 |Cellier RDC
4 |Salon RDC
5 |Bureau RDC
6 |Balcon RDC
7 |Chambre n°1 RDC
8 |WCn°1 RDC
9 |Salle de Douche RDC
10 | Mezzanine 1er
11 | Chambre n°2 1er
12 | Salle de Douche/WC 1er
13 | Chambre n°3 1er
14 | Dégagement ler
15 | Chambre n°4 ler
16 | Salle de Bains 1er
17 | Chaufferie RDJ

20 |WC n°2 1er
21 | Extérieur Sans

7 18 Cave n°®1

RDJ

Non couramment utilisé a usage d'habitation

19 Cave n°2

RDJ

Non couramment utilisé a usage d'habitation

exprimées en mg/cm2,

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon l'arrété
du 19 ao0t 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées & l'aide d'un appareil & fluorescence X (XRF)
a lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949
ne sont pas mesurés, & 'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci
afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb).
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Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par 'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue :

o 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimeétre carré (1 mg/cm2) ;

e 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm2) ;

e 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimeétre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
méme type ont &été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans un
méme local.

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées & des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recoul al

A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini a 'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut
recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :
e lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux éléments de
construction & analyser ne permet pas ['utilisation de ['appareil portable & fluorescence X ;
e lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimétre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mg/cm2 ;
e lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est conciuante au regard de la précision
de l'appareil.
|'Le prélévement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrété du 19 acGt 2011 relatif au constat de
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant
Tanalyse dans de bonnes conditions (prélévementde 0,59 a 19).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de 'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure & 1,5 mg/g.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxqueliles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

e |azone de I'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommeées
«B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre
o lazone «plafond» est indiquée en ciair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du méme mur, F'ouvrant d'un portant ou
le dormant d’'une fenétre, ...) faisant l'objet d’une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
historique en matiére de construction et de revétement.

Classement des unités de diagnostic:
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Concentration en plomb Etat de conservation Classement
< Seuil 0
> Seuil Etat d'usage (EU “

_Dégradeé (D)
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[/ RESULTATS DES MESURES

Local : Extérieur

= 2 = sol B
= o= @ = = @
o ® TS T s S E E
N | E Unité de diagnostic | Substrat | Revétement g |=¢ @B S g Observations
N apparent G s2 5 E = @
g |wWwg 3 EE| =
= ] Zv o
Ensemble des contre- Boi Non peint
marches ols P
Ensemble des . .
marches Bois Non peint
A Portail Bois Peinture Elément postérieur a 1949
A Porte cave 2 Bois Non peint
Nombre total d’unités de diagnostic 4 Nombre d’unités de classe 3 0 ‘ % de classe 3 0,00 %
Local : Chaufferie (RDJ)
= - e -
=} =] =0 o -~ <
= @ = o = > o
= 2 : : Revétement E 53 Ts S E E ;
N 5 Unité de diagnostic Substrat =2 = 28 s 2 e Observations
N apparent ] Se 58 n D -
: U2 =5 zE| 8
=] 8 Z3 o
18 milieu 0,18
A Mur Béton 0
19 MD 02
A Porte n°1 Embrasure Béton brut Non peint
20 milieu 0,17
B Mur Béton 0
21 MD 0,09
22 milieu 0,1
C Mur Béton 0
23 MD 0,51
24 milieu 0,14
D Mur Béton 0
25 MD 0,08
Dormant et
28 D Porte n°1 ouvrant Bois Peinture milieu D Ecaillage 22
extérieur
Dormant et
29 D Porte n°1 ouvrant Béton Peinture milieu D Ecaillage 2
intérieur
26 milieu 0,1
Plafond Plafond PMR 0
27 MD 0,45
Nombre total d’unités de diagnostic J 8 Nombre d’unités de classe 3 ‘ 2 | % de classe 3 25,00 %
Local : Entrée (RDC)
£ s <= -
=) o =0 o -~ 1
— @ = - o
: Revétement T S g TS S E E
N° o Unité de diagnostic Substrat =2 - gy s = 5 Observations
~ apparent = Se 58 a O 2
g |wg S zE| =
S 8 ZT ©
A Mur Plaques de pléatre Peinture Elément postérieur a 1949
Dormant et
A Porte n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et
A Porte n°1 ouvrant Elément postérieur a 1949
intérieur
B Mur Plaques de pléatre Peinture Elément postérieur & 1949
B Porte n°1 Embrasure | Plaques de platre Peinture 9
21
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B Porte n°2 Embrasure |Plaques de plétre Peinture Etément postérieur & 1949
c Mur Plaques de platre Pelnture Elément postérieur & 1949
o Dormant et .
C Porte n°1 ouvrant Elément postérieur & 1948
D Mur Plagues de plétre Peinture Elément postérleur & 1949
N Dormant et
D Porte n°2 ouvrant Elément postérleur & 1949
E Mur Plaques de plétre Peinture Eiément postérieur & 1949
o Dormant et .
E Porte n°3 ouvrant Elément postérieur & 1948
F Mur Plaques de plétre Pelnture Elément postérieur & 1949
F Porte n°4 Dormant et Elément postérieur & 1949
ouvrant
Plafond Plafond Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 15 Nombre d’unités de classe 3 | 0 l % de classe 3 0,00 %

2 milleu 0,14

A Mur Platre Painture 0
3 MD 0,19
Dormant et
B Fenétre n°1 ouvrant Elément postérisur & 1949
extérieur
Dormant et
B Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur a 1949
intérieur
o Embrasure .
B Fenétre n°1 intérieure Plagues de plétre Pelnture Elément postérieur & 1949
4 milieu 0,12
B T Mur Platre Peinture 0
5 MD 0,48
8 milieu 0,66
c Mur Platre Peinture 0
7 MD 0,08
Ensemble des contre- .
D marches Bois Pelnture Elément postérieur &4 1949
Ensemble des )
D marches Bols Peinture Elément postérieur & 1949
8 milieu 0,32
D Mur Platre Pelnture 0
9 MD 0,66
10 milieu 0,09
E Mur Platre Peinture 0
11 MD 0,24
E Porte n°1 Embrasure |Plaques de plétre Peinture Elément postérieur &4 1949
Dormant et
F Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et
F Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
Intérieur
N Embrasure . .
F Fenétre n°1 im Srleure Plaques de plétre Psinture Elément postérieur & 1949
F Fenétre n°1 Tablette Elément postérieur & 1949
Daormant et
F Fenétre n°2 ouvrant Elément postérisur & 1949
extérleur
Dormant et
F Fenétre n°2 ouvrant Elément postérieur &4 1949
intérieur
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F Fenétre n°2 ﬁmz;;ﬁ;e Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
F Fenétre n°2 Tablette Elément postérieur & 1949
12 milieu 0,62
F Mur Platre Peinture 0
13 MD 0,33
14 milieu 0,42
Plafond Plafond Plétre Peinture 0
16 MD 0,05
Toutes . .
Zzones Plinthes Carrelage Non pelnt Non peint
Nombre total d'unités de diagnostic 22 Nombre d'unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %

A Mur Plaques de platre Pelnture Elément postérieur & 1949
B Mur Faience Non peint
c Mur Falence Non peint
c Mur Plagues de plétre Pelnture Elément postérieur & 1949
D Mur Plagues de platre Pelnture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de plétre Elément postérieur & 1948
Nombre total d’unités de diagnostic 6 Nombre d’unités de classe 3 l 0 | % de classe 3 0,00 %

A Mur Plagues de plétre Pelnture Elément postérieur & 1949
B Mur Plaques de plétre Elément postérieur & 1949
c Mur Plerre Non peint
c Porte n°*1 Embrasure Bols Non peint
Dormant et
D Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et
D Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
intérieur
D Mur Bols Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 8 Nombre dunités declasse3 | 0 | %declasse3 | 0,00%

A Mur Plaques de pléatre Peinture Elément postérleur & 1949
B Mur Plagques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Dormant et
c Fenétre n*1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extériour
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Dormant et
C Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
intérieur
o Embrasure )
c Fenétre n®1 int érlé:aure Plaques de piétre Peinture Elément postérieur & 1949
16 milisu 0,1
c Fenétre n°1 Grille Métal Peinture 0
17 MD 0,5
C Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Dormant et
D Fenétre n°2 ouvrant Eiément postérieur & 1949
extérleur
Dormant et .
D Fenétre n°2 ouvrant Elément postérieur 4 1949
intérieur
o Embra
D Fenétre n°2 l:; i eil;ree Plagues de platre Pelnture Elément postérieur & 1948
D Mur Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de plétre Peinture Eiément postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 | 0 l % de classe 3 0,00 %

A Garde-corps Bois Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Bols Elément postérieur 4 1949
Nombre total dunités de diagnostic 2 Nombre d'unités declasse3 | 0 | %declasse3 | 0,00%

A Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
A Porte n°1 Dormant et Elément postérleur & 1949
ouvrant P
B Mur Plagues de pléire Peinture Elément postérieur & 1949
Dormant et
Cc Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et
[ Fenétre n*1 ouvrant Elément postérieur & 1949
intérieur
c Fenétre n°1 Tablette » Elément postérieur &4 1949
C Fenétre n“1 Volets Non peint
Cc Mur Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1948
D Mur Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Toutes . )
zones Piinthes Bois Peinture Elément postérleur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1" Nombre d’unités de classe 3 l 0 I % de classe 3 0,00 %
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Mur

Elément postérieur & 1949

A Plagues de platre Peinture

A Porte n°1 ng?:r::el Elément postérieur & 1949

B Mur Plagues de plétre Peinture Elément postérieur 4 1949

o] Mur Faience Non peint

C Mur Plaques de platre Peinture Eiément postérieur 4 1949

D Mur Faience Non peint

D Mur Piaques de platre Peinture Elément postérieur 8 1949
Plafond Plafond Plagues de platre Peinture Elément postérieur & 1949
Tz?;ﬂ‘:: Plinthes Carrelage Non peint Non peint

Nombre total d'unités de diagnostic 9 Nombre dunités de classe3 | 0 | %declasse3 | 0,00%

A Mur Plaques dé plétré Peinture Elément postérieur & 1é4é

A Porte n®1 DZLTf:r:tet Elément postérieur 4 1949

B Mur Piaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949

c Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur 4 1949

D Mur Faience Non peint

D Mur Plagues de plétre Pelnture Elément postérieur 4 1948

E Mur Faience Non peint

E Mur Plagues de platre Peinture Elément postérieur & 1949

F Mur Falence Non peint

F Mur Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plagues de pléatre Peinture Elément postérieur & 1949

Nombre total d'unités de diagnostic 11 Nombre d'unités de classe3 | 0 | %declasse3 | 0,00%

A Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur 4 1948
o Dormant et N

A Porte n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949

A Porte n°1 Embrasure | Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1949

B Mur Plaques de pléatre Peinture Elément postérieur & 1949
o Dormant et

B Porte n°2 ouvrant Elément postérieur & 1949

B Parte n°2 Embrasure |Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1949

C Mur Plaques de pléatre Peinture Elément postérieur & 1949

Agence Haut Bugey et Bellegarde : 13 boulevard Louis Dupuy - 02100 OYONNAX - Tél : 04 74 76 53 91
Agence Pays de Gex et Genevois : 13 B chemin du levant - 01210 FERNEY VOLTAIRE - Tél : 04 50 40 77 95
E-mail : contact@arodiag.fr - Site web : www.arodiag.fr - Siret 479 425 746 00035 - APE 7120B — Capital social de 30 000 €

14/21

Constat des Risques d'Exposition au Plomb




D Garde-corps Métal Elément postérieur & 1949
D Mur Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1949
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1948
extérieur
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
Intérieur
N Embrasure .
Plafond Fensétre n°1 Intérieure Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plagues de plétre Peinture Elément postétieur & 1948
Toutes Plinthes Bols Peinture Elément postérieur & 1949
20nes
Nombre total d'unités de diagnostic 14 Nombre d’unités de classe 3 l | % de classe 3 0,00 %

A Mur Plagues de platre Painture Elément postérieur & 1949
A Porte n®1 Dormant st Elément postérieur & 1949
ouvrant P
B Mur Plaques de plétre Pelnture Elément postérieur & 1948
B Porte n°1 Embrasure | Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
C Mur Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1949
D Mur Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1948
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et .
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
intérieur
o Embrasure
Plafond Fenétre n°1 Intérieure Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de plétre Pelnture Elément postérieur & 1948
Toutes . . )
Zones Piinthes Bols Psinture Elément postérieur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1" Nombre d’unités de classe 3 l % de classe 3 0,00 %

A Mur Faience Non peint
A Mur Plaques de plétre Painture Elément postérieur & 1949
B Mur Fafence Non peint
3 Mur Faisnce Non peint
D Mur Falence Non pelint
D Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
intérieur
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Plafond Fenétre n°t Eirr::léa:;sut:ree Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre dunités declasse3 | 0 | %declasse3 | 0,00%
A Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
A Porte n°1 Dzrur?”a:r:‘et Elément postérieur 8 1949
A Porte n°2 Dormant et Elément postérieur 8 1949
ouvrant
B Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
C Mur Plagues de platre Painture Elément postérieur 4 1949
D Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur 4 1949
extérieur
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
Intérleur
Plafond Fenétre n°1 ﬁgz;;ﬁ;s Plagques de platre Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plagues de platre Peinture Elément postérieur 8 1949
Toutes ’ . N
zones Plinthes Bois Peinture Elément postérieur 4 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %

B Mur Plagues de platre Peinture Elément postérieur & 1949
o Dormant et i
B Porte n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
Cc Mur Plaques de pléatre Peinture Elément postérieur & 1949
[of Ports n°2 Dormant et Elément postérieur & 1949
ouvrant
D Mur Plagues de platre Pelnture Elément postérieur & 1948
o Dormant et
D Porte n°3 ouvrant Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Toutes .
zones Plinthes Bols Peinture Elément postérieur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 8 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %

Plagues de platre Peinture

| ]
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N Dormant et
A Porte n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
B Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
C Mur Plaques de plétre Elément postérieur 4 1949
D Mur Plaques de platre Psinture Elément postérieur & 1949
E Mur Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1949
F Mur Plaques de platre Peinture Elément postérieur & 1948
Dormant et
Plafond Fenétre n®1 ouvrant Eiément postérieur & 1949
extérisur
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérleur & 1949
Intérieur
o Embrasure .
Plafond Fenétre n°1 lrrﬂé:lzsure Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de ciasse 3 0,00 %

A Mur Falence Non peint
A Porte n°1 Dormant et Elément postérieur & 1949
ouvrant P
B Mur Faience Non peint
Cc Mur Falence Non peint
b Mur Faience Non peint
Dormant et
Plafond Fanétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
extérieur
Dormant et
Plafond Fenétre n°1 ouvrant Elément postérieur & 1949
Intérieur
Plafond Fenétre n°1 Embrgsure Plaques de plétre Peinture Elément postérieur & 1949
Intérieure
Plafond Plafond Plaques de plétre Peinture Elément postérieur 4 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de ciasse 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %

A Mur Falence Non peint
A Mur Plaques de plétre Psinture Elément postérieur & 1949
A Porte n®4 Dgch:ra:r:tet Elément postérieur & 1949

B Mur Faience Non pelnt
- B Mur Plagues de pléatre Peinture Elément postérieur & 1949

c Mur Falence Non peint
c Mur Plaques de plétre Peinture Elément postérieur 4 1948

D Mur Faience Non peint
D Mur Plagques de platre Pelnture Elément postérieur & 1949
Plafond Plafond Plagues de plétre Peinture Elément postérieur & 1948
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Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 | 0 | % de classe 3 0,00 %

HG : en Haut & Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut & Droite
MG : au Milieu 8 Gauche C: au Centre MD : au Milieu a Droite
BG : en Bas a Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas & Droite
ND : Non dégradé NV : Non visible

EU : Etat d’usage D : Dégradé

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 %
d'unités de diagnostic de classe 3

L’ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités O o
de diagnostic de classe 3

O

Plancher ou plafond menagant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré O i
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de O &
diagnostic d’'un méme local

Plusieurs unités de diagnostic d’'un méme local recouvertes de moisissures ou de & 0O

taches d’humidité

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, a 'agence régionale de santé de la
région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : # oui [ Non

En application de I'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette
transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou 'exploitant du local d'hébergement

Arrété du 19 ao0t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé
publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par 'Article L.1334-9 est
réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 'exploitant du local
d’hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou I'exploitant du local d’hébergement & disposition des agents ou services
mentionnés a I'Article L..1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du controle
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»
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Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le attentivement |
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter 'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou I'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'otl il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus tard.
Lintoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune enfant. Les

femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le
placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en piomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, a la suite d’'un chogc, par grattage
ou & 'occasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant quelles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se degradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

« g'il porte & la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
« s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
« s'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
quen cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n'est dangereux
que si Penfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts apres les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
o Surveillez 'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s’aggravent.
o Luttez contre 'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

o Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol I'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliere humide ;

o Veillez a ce que votre enfant n'ait pas accés & des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

« Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin
qu'elie mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

o Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute Ia durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant
aprés travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

o Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte

o Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
o Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en & votre médecin (généraliste, pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
(plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales de
I’équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministéres chargés de
la santé et du logement.
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| Récapitulatif des mesures positives

Local : Extérieur

IAucune mesure positive

Local : Chaufferie (RDJ)

Revétement

. apparent

Unité de diagnostic | Substrat Observations

Etat de
conservation

Zone
Localisation
Nature de la
dégradation

Résultats
(mg/cm?)
Classement

Dormant et
28 D Porte n°1 ouvrant Bois Peinture milieu D Ecaillage 22
extérieur

Dormant et
29 D Porte n°1 ouvrant Béton Peinture milieu D Ecaillage 2
intérieur

T

Local : Entrée (RDC)

lJAucune mesure positive

Local : Cuisine/Salle a manger (RDC)

IAucune mesure positive

Local : Cellier (RDC)

IAucune mesure positive

Local : Salon (RDC)

lJAucune mesure positive

Local : Bureau (RDC)

IAucune mesure positive

Local : Balcon (RDC)

lIAucune mesure positive

Local : Chambre n°1 (RDC)

l/Aucune mesure positive

Local : WC n°1 (RDC)

lAucune mesure positive

Local : Salle de Douche (RDC)

lAucune mesure positive

Local : Mezzanine (1er)

/Aucune mesure positive

Local : Chambre n°2 (1er)

l/Aucune mesure positive

Local : Salle de Douche/WC (1er)

IAucune mesure positive

Local : Chambre n°3 (1er)

IAucune mesure positive

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Dégagement (1er)

IAucune mesure positive
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Local : Chambre n°4 (1er)

IAucune mesure positive

Local : Salle de Bains (1er)

IAucune mesure positive

Local : WC n°2 (1er)

IAucune mesure positive

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué a
Monsieur Sébastien LACOURBAS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des
arrétés relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code
la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnostics techniques tels que definis a I'article L271-4 du code précité.

. DOMAINES TECHNIQUES o . o
Date de idité du
Références des arrétés Certification l:l:,?},‘:;:’
oariginale
Arréte du 25 juillet 2016 définissant les critéres de ifi des des
Amiante sans de rep , d g de I'élat de ion des
mention matériaux et produits mnlenanl’de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les 30017 | b2/1omez
immeubles balis et les critéres d' lion des i de certificali
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certi des des pi
Amiante avec i B de 8 d'é ériodique de I'état de ation des 0
mention malériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les b 1505/2022
i batis et les critéres d di des i de icati
Arrélé du 18 oclobre 2008 modifié défini les critéres de certil des ; des
DPE sans réalisant Ie di ic de ique ou | ion de prise
mention &n comple ds la réglementation thermique, et les critéres d'accréditation des organismes de 12032018 Yilbar2o23
certilication
Arrélé du 16 octobre 2006 modifié définissant les criteres de certification des compétences des
DPE avec p i réalisant le di: ic de perf é oul' de prise 1 20 2/2
mention en compte de la réglementation thermique, et les critares d'accréditation des organismes de a2/018 12/0272028
centification
Arrété du 6 avril 2007 modifie les critéres de ion des des
Gaz Ppersonnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les critéres 07/12/2017 06/12/2022
d' ilation des de cerif

Arréleé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences

Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constals de risque d'exposition au plomb, des 03/10/2017 02/10/2022

mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contréles aprés travaux en
presence de plomb, et les critéres d' i des de ceri e

Date : 05/01/2048- Numéro de certificat: 8052865 ‘ofru‘

irecteur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES

Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des AOnADON
exigences du référentiel peuvent étre abtenues en consultant l'organisme. Liste des dites et
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.bi fr/certification-diag Pporthes

S www. cofrac. b

Adresse de l'organisme certificateur ; Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2)

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 20086, Arréte du 8 février 2012 modifiant I'arrété du 15
septembre 2006, Arrété du 27 janvier 2012 modifiant 'arrété du 15 septembre 2006, Arrété du 17 octobre 2012, Arrété du 24 décembre 2012

INFORMATIO

Date du rapport : 29/08/2019

01420 CORBONOD INSEE : 1118

Propriétaire
Nom : M.

et
Adresse : 35 rue de Montvernier - Charbonniéres
01420 CORBONOD

N° de rapport Diagnostiqueur : LACOURBAS Sébastien
Signature :

Valable jusqu’au : 28/08/2029 AROD'AG JURlTEC 01

Type de batiment . Maison Individuelle

Nature : Maison individuelle

Année de construction : 1900

Surface habitable : 113 m?

Adresse : 35 rue de Montvernier - Charbonniéres Référence ADEME :1901V41003355M

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu):
Nom :
Adresse :

-2 CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années , prix des énergies indexés au 15/08/2015

Moyenne annuelle des

consommations
(détail par énergie dans I'unité d'origine)

Consommation en

Consommation en Frais annuels

énergie finale énergie primai ’ i
: ; gie primaire d’énergie
faetalon :: :&Iieh::) el (détail par usage en KWhep) (TTC)

Consommations d'énergie
pour les usages recensés

Voir commentaires page 6

™ coit éventuel des abonnements inclus

Consommations énergétiques

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement

Emissions de gaz a effet de serre (GES)

pour le chauffage, |a production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : kWhep/mZ2.an

Logement économe  Logement

151 a 230 D

231 a 330

Logement énergivore

Estimation des émissions : Kgeqco2/m®.an

Faible émission de GES 'Logement
s5 A ,

G
Forte émission de GES
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R e
; 3
Intitulé Type Surfac | honne sur ? Isolation
e (m?) LT TE
: we
Pierre de taille moellons . " I
Mur 1 constitués d'un seul matériau/ | 50,94 Extérieur 50 Pérlode disoation : Inconnue
inconnu (intérieure)
Pierre de taille moellons
Mur 2 constitués d'un seul matériau / 13,92 Extérieur 50 Non isolé
inconnu
Pans de bois sans remplissage . Période d'isolation : Inconnue
Mur 3 tout venant 9.3 Extérieur 13 (intérieure)
Mur 4 Cloison en plaques de platre 7,48 Local non chauffé Inconnue Période d |so|gt|on : Inconnue
(Intérieure)
Pierre de taille moellons " N
Mur 5 constitués d'un seul matériau/ | 54,4 Extérieur 50 Période d(i'ﬁf:r’ig%’;é)'“c°“"“e
inconnu

@ SRR :
Intitulé | Type g ‘Donne sur | Isolation
' & E
Combles aménagés sous . . " . —
Plafond 1 rampants 61,19 Extérieur Période d'isolation ; Inconnue (intérieure)

; gt NN
Intitulé Type e Donne sur | Isolation
Plancher 1 Dalle béton 42 Local non chauffé Période d'isolation : Inconnue (extérieure)
Entre solives bois avec ou " ) " N e
Plancher 2 sans remplissage 3 Extérieur Période d'isolation : Inconnue (intérieure)
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o Présence | Remplissage
Intitulé Type g . | Donne sur de en argon ou
=5 fermeture | krypton
Porte 1 Bois Opacque pleine 2,6 Extérieur
Porte 2 Bois Opaque pleine 1,4 Localsgzz_cs:l;;uffé )
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| | Pprésence |Remplissage
_ | Donnesur ~ |de en argon ou
|\~ |fermeture | krypton

Intitulé - Type

Portes-fenétres battantes avec soubassement,
Fenétre 1 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,61 Extérieur Non Non
vitrage vertical (e =12 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 2 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 3 Extérieur Non Non
vitrage vertical (e =16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 3 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - doubie 1,26 Extérieur Non Non
vitrage vertical (e =16 mm)

Fenétres sans ouverture possible, Menuiserie
Fenétre 4 Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage 3,9 Extérieur Non Non
vertical (e =16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 5 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 25 Extérieur Non Non
vitrage vertical (e = 16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 6 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,6 Extérieur Oui Non
vitrage vertical (e =16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 7 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,69 Extérieur Non Non
vitrage horizontal (e = 16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 8 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,05 Extérieur Non Non
vitrage horizontal (e = 16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,21 Extérieur Non Non
vitrage horizontal (e = 16 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 10 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,69 Extérieur Non Non
vitrage horizontal (e = 16 mm)

Fenéires battantes ou coulissantes,
Fenétre 11 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double 1,17 Extérieur Non Non
vitrage horizontal (e = 16 mm)

[
e 5| 8| =
Type de systéme 2 o% | 8| Sg
2| =& | e8| BB
i R~ O - T > @
5| £8 | 88| 3%
. I R s B =51 ol EoO
Chaudiére standard Fioul NA Absent Individuel
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- o c

: o € & ° -

. Lo o9 2 @ -] 7] 2
Type de systéme Type d’énergie &S - E @ R Ea| 8%
: e > 2 = 9
$2) 2| 2| 25| Bf| 5i
, a2 2 S AL s | E£0
Chaudiére standard Fioul NA Absent Individuel

 Type de systéme Menu.lsgrles Cheminée ;
, sans joint sans trappe
Ventilation mécanique auto réglable aprés 1882 Non Non

Pourguoi un diagnostic

e Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

e Pour comparer différents logements entre eux ;

¢ Pour inciter & effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de
serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne reléve pas l'ensemble des consommations
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage,
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement.

Certaines consommations comme ['éclairage, les procédés
industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc...) ne sont
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des
batiments.

Constitution de I'étiquette énergie
La consommation d’énergie indiquée sur I'étiquette énergie est le

résultat de la conversion en énergie primaire des consommations
d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés.

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est 'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire,
les distribuer, les stocker, ies produire, et donc dépenser
plus d’énergie que celle que vous utilisez en bout de
course,

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.

Variations des prix de I’énergie et des
conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de I'énergie en date du... »
indique la date de larrété en vigueur au moment de
I'établissement du diagnostic.

Elle refiéte les prix moyens des énergies que
I'Observatoire de 'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable

produite par les équipements installés & demeure.
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Conseils_pour un bon usage

En complément de 'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non colteuses ou
trés peu coliteuses permettant d'économiser de lénergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures

concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et le confort d’été.

Chauffage

Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque piéce
pendant la nuit.

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit & la bonne diffusion de
la chaleur.

Si possible, régulez et programmez : La régulation vise a
maintenir la température a une valeur constante. Si vous
disposez d’'un thermostat, réglez le a 19 °C; quant a la
programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage
durant 'inoccupation des piéces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un contréle de la
température réduite que 'on régle généralement a quelques 3
4 4 degrés inférieurs a la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque labsence est prolongée, on
conseille une température “hors gel’ fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tache.
Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 &
10 % d’énergie.

Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

» Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation

(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.

» Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur et
d'éviter la dégradation du bati par 'humidité.

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenétres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulierement les grilles d’entrée d’air et les bouches
d’extraction s'il y a lieu.

o Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous génent,
faites appel a un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrdlée :
o Aérez pérlodiquement le logement.

Confort d’été

¢ Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

e Quvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

e Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

e Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes a incandescence ou les
lampes halogénes.

o Nettoyez les lampes et les l|uminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'a
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

o Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

o Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,..).
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| RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d’'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Projet Mesures d’amélioration

Crédit d'impo6t

Isolation par I'extérieur avec des matériaux perméables a la vapeur d'eau. La
construction est ancienne et la fagade n'a pas d'intérét patrimonial ou de décoration
particuliere. (Coat hors enduit de fagade, échafaudage)

Simulation 1 (Pour bénéficier du crédit d'impét pour dépenses d'équipement de I'habitation 15%*
principale dans le cas d'un mur de fagade ou en pignon, choisir un R = 3,7 m2.K/W,
dans la limite d'un plafond de dépenses fixé a 150 € par métre carré de parois isolées
par |'extérieur)

Chauffage au fioul : remplacement de la chaudiére actuelle par une chaudiére a 10 % **
condensation
* Taux a 15 % pouvant étre majorés a 23 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un méme matériau, équipement ou appareil
si les conditions du 5bis de I'article 200 quater A du code général des imp6ts sont respectées.
** Taux a 32 % pouvant étre majorés a 40 % dans la limite d’'un taux de 42 % pour un méme matériau, équipement ou appareil
si les conditions du 5bis de I'article 200 quater A du code général des imp6ts sont respectées

Simulation 2

Commentaires :

Dans le cas présent, le propriétaire a été dans I'incapacité de nous fournir ses factures d’énergie relatives
au bien. En ’absence de ces factures, ce DPE a été établi au maximum de ce que nous étions en mesure
de connaitre au sens de P’arrété du 8 février 2012.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel gualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/P|E/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-étre bénéficier d'un crédit d'imp6t pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr

| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature Etablissement du rapport :
ARODIAG JURITEC 01 Fait a Ferney-Voltaire le 29/08/2019
A Cabinet : ARODIAG (Juritec 01)
Nom du responsable : PAULET Gwenaélle
Désignation de la compagnie d'assurance : CABINET CONDORCET ALLIANZ
Ar, N° de police : 80810485
Sirat : 479 425 746-0062 —5PE « Date de validité : 30/09/2019

Date de visite :  29/08/2019

Le présent rapport est établi par LACOURBAS Sébastien dont les compétences sont certifiées par: BUREAU VERITAS
CERTIFICATION 60 avenue du général de Gaulle 92800 PUTEAUX

N° de certificat de qualification : 8052865

Date d’obtention : 13/02/2018

Version du logiciel utilisé : Analysimmo DPE-3CL2012 version 2.1.1
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat

Attribué a

diagnostics techniques tels que définis  I'article L271-4 du code précité.

Monsieur Sébastien LACOURBAS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des
arrétés relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code
la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

DOMAINES TECHNIQUES
Date de -
Références des arrétés Certification \é:',!::it::?
originale -
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de ceriification des compétences des personnes
Amiante sans  physiques opérateurs de reperages, d'évaluation périodique de I'état ds conservation des 03/10/2017 02/10/2022
mention matériaux et produits contenant de 'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les
i bitis et les critéres d itation des i de i
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de ication des des p
Amiante avec q pé de repé d’ i ique de I'état de conservation des 16/06/2017 06,
mention malériaux el produils contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les Rl 15/00/2022
i batis et Ies critéres d" gditalion des i de i
Arrété du 16 octobre 2008 modifié définissant les crileres de certification des compélences des
DPE sans persannes physiques réalisant le di ic de g stique ou I ion de prise 12/03/2018 11/03/2023
mention en compte de la réglementation thermique, et ies critéres d'accréditation des organismes de
certification
Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des
DPE avec personnes physiques réalisant le e : atique ou I ion de prise 13/02/20 12/
mention en compte de la réglementation mer;\ique, et les critéres d'accréditation des organismes de & 18 0212023
certification
Arrété du 6 avril 2007 modifié défi les critéres de 1 des compétences des
Gaz personnes physiques realisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les criteres 07/12/2017 06/12/2022
d' éditation des i de certificati
Arrélé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 03/10/2017 02/10/2022
mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des controles apres travaux en
_____présence de plomb, et les criteres d'accréditation des organi de icat .
Numéro de certificat: 8052865 COfl‘ﬂC
irecteur Général
* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des CERTIFICATION
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémentaires concemnant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des AcCAsPITATION
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. Liste des sites ot
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas Ir/certification-dia porties disponibles

Sur www.cofeac fr
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@rodiag

R

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de I'installation intérieure
immeubles a usage d’habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 & 13 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF C16-600 de Juillet

= Localisation du ou des immeubles bati(s) Type d'immeuble : Maison individuelle

Département: AIN o
Commune ;: CORBONOD (01420 ) Date de construction : Non communiquée

Adresse : 35 rue de Montvernier - Charbonniéres Année de l'nstallation : > a 16 ans

Réf. Cadastrale : E03 - 1011 Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n° 9
ELEC

La liste des parties du bien n’ayant pu étre visitées et
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

« |dentité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : LEGRAND Gérard

Tél. : /1 04.50.48.05.82 Email : scp.gerard.legrand@wanadoo.fr

Adresse : 24 rue de la République 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

» Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de I'intéressé) :
Propriétaire de 'appartement ou de la maison individuelle : i

Autre le cas échéant (préciser) E’ Etude d'huissier

= |dentité du propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances :

Monsieur et Mada e 35 rue de Montvernier -
Charbonniéres 01

= |dentité de 'opérateur
Nom : LACOURBAS
Prénom : Sébastien
Nom et raison sociale de I'entreprise : ARODIAG (Juritec 01)
Adresse : 13 B chemin du Levant

01210 FERNEY-VOLTAIRE
N° Siret : 479 425 746 00035
Désignation de la compagnie d'assurance : CABINET CONDORCET ALLIANZ
N° de police : 80810485 date de validité : 30/09/2019
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: Bureau Véritas

Certification , le 26/07/2018 , jusgu’au 23/10/2023
_ 1111

N° de certification : 8052865
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L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur 'ensemble de l'installation intérieure d'électricité & basse
tension des locaux & usage d’habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés a étre reliés a linstallation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement &
I'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique,
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de I'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants
visibles, visitables, de linstallation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation
électriqgue (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possibie) ni destruction des
isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

» les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
magonnerie, luminaires des piscines plus particuliérement) ;

o les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

* inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :
1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Le poste a haute tension doit étre
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE accessible directement depuis le

n’est pas situé a l'intérieur du logement ou dans un logement OU un dispositif de

- ) . Cave n°1 coupure d'urgence dans le
emplacement accessible directement depuis le
P ble dire P logement ou un local annexe
logement.

autre que le poste, accessible
directement depuis le logement.

B.1.3 b)

2. Dispositif de protection différentiel & I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise a la
terre.

Alors que des socles de | Relier la broche de
prise de courant ou des terre & la terre ou

Au moins un socle de prise de

B.3.3.6 a2) | courant comporte une broche B.3.3.6.1 " CIRCUITS de installer un dispositif
. l'installation ne sont pas . s
de terre non reliée & la terre, reliés a la terre (B.3.3.6 | différentiel & haute
a1), a2 eta3), la sensibilité < 30 mA.
DAMESTOY et CAILLAUD 15208 29.08.19 ELEC 211
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MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
correctement mise en
oeuvre :

» protection du (des)
CIRCUIT (s) concerne
(s) ou de 'ensemble de
l'installation électrique
par au moins un
dispositif différentiel &
haute sensibilité < 30

(Anomalie
compensée par le
point de contrble
B.3.3.6.1)

mA.

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque

circuit.
Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieres des locaux

contenant une douche ou une baignoire.
Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension —
Protection mécanique des conducteurs.

L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est

B.7.3a) manquante ou détériorée.

Escalier vers
chaufferie

Enveloppe d'au moins un matériel est
manguante ou détériorée (ou mal
fixée).

L'installation électrique comporte au moins une
CONNEXION avec une partie active nue sous
tension accessible.

B.7.3 d)

Chaufferie

Les dispositifs de connexion (bornes
type "dominos" etc.) doivent étre
placés dans des boites de connexion
équipées de leurs couvercle
d'obturation ou dans des goulottes ou
plinthes équipées de couvercles. Les
connexions réalisées par épissure ou
soudure sont proscrites, hormis celle
réalisées par soudure sur des
éléments conducteurs (par exemple
une canalisation de fuide raccordée
par soudure au conducteur de LES
ou de LEP est accéptée.

L'installation électrique comporte au moins un
dispositif de protection avec une partie active
nue sous tension accessible.

B.7.3¢)

Chaufferie

Remplacer les dispositifs de
protection qui permettent un accés
auc parties actives lors de la
manipulation des éléments de
remplacement (exemple : fusibles a
tabatiére, a broches rechargeables
ou de type industriel, etc.)

D 15208 29.08.19 ELEC 311
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L1

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

B.8.3b) L'installation comporte au moins un MATERIEL Salon Multiprise mobile inadapté a un

e ELECTRIQUE inadapté a l'usage. usage fixe : risque d'incendie.
Les conducteurs isolés doivent étre
Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placés sur toute leur longueur dans
placé sur toute sa longueur dans un conduit, une des conduits, goulottes, plinthes ou

goulotte, une plinthe ou une huisserie, en . huisseries en matiére isolante ou
B83e) matiére isolante ou métallique, jusqu'a sa Salle de Bains métallique et ce, jusqu'a leur

pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE pénétration dans l'appareillage,

qu'il alimente. boites de connexion, tableaux
électriques et matériels d'utilisation.

Installations particuliéres :

P1, P2. Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.

Néant
P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine
Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit technigues, soit administratives. Le n°® d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de anomalie concernée

(*) Avertissement: |a localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d’'une anomalie par point de controle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

Informations complémentaires :

B.11 a1) L'ensemble de l'installation électriqué eét protegjéé bar au'moins un dispositif différentiel & haute sensibilité <
) 30 mA.

B.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.

B.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

Points de contréle du diagnostic n’ayant pu étre vérifiés

B.1.3¢) Assure la coupure de I'ensemble de l'installation L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci

B.1.3¢) Assure la coupure de 'ensemble de I'installation | n'étaient pas alimentée(s) en électricite le jour de la visite.

L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci
n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.

L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci
n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.

B.1.31f) Coupure simultanée et omnipolaire.

B.2.3.1¢) Protection de I'ensemble de l'installation.
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Déclenche, lors de I'essai de fonctionnement,

B.2.3.1 h) pour un courant de défaut au plus égal a son Non vérifiable en 'absence de courant.

courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité).

B.2.3.1 )

Déclenche par action sur le bouton test quand ce

dernier est présent. Non vérifiable en I'absence de courant.

B.5.3 b)

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de Pas de possibilité de voir la liaison équipotentielle
LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire. secondaire sans démontage ou sans travaux destructif.

Pour les points de contrdle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandé de faire contrSler ces points par un
installateur é&lectricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de I'électricité, ou,si l'installation
glectrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600 — Annexe C
(2) Les motifs peuvent étre, si c'est le cas :

« Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir 8tre remonté
sans dommage.» |

« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas & demonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et I'état des CONDUCTEURS n'ont pu étre vérifiés.» ;

« L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.» ;

« Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas étre
évalué(s). »

« L'installation est alimentée par un poste & haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation a vérifier »
« La nature TBTS de la source n'a pas pu étre repérée. »

« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour uri DISJONCTEUR ou 32A pour
un fusible. »

« Le courant de réglage du DISJIONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »

« La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de I'essai de
fonctionnement. »

« Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en parallele »

Toute autre mention, adaptée & Finstallation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrble(s) concerné(s).

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers

qu'elle(s) présente(nt).
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Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection
Cet appareil, accessible & l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d’'urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel & I'origine de l'installation
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d’isolement sur un
matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre :
Ces éléments permettent, lors d’'un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de defaut
dangereux qui en résulte.

L’'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a l'origine de chaque circuit, permettent de protéger
les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a ' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, 'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriqgues cassés...) présentent
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électrigues vétustes ou inadaptés a 'usage .
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties
nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a 'usage normal du
matériel, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :
Lorsque l'instaliation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d'électrisation, voire
d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :
Les régles de mise en ceuvre de ['installation électrique et des équipements associés a la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
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Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrigue
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés l'apparition
d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure
normale ou anormale des matériels, limprudence ou le défaut d’entretien, |a rupture du conducteur de mise & la terre d'un
matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs .
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous
tension pouvant entrafner des bralures graves et/ ou l'électrisation, voire |'électrocution.

Socles de prise de courant de type & puits (15mm minimum):
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment
de lintroduction des fiches méales non Isolées d'un cordon d'alimentation.

Dates de visite et d’établissement de I’état

ARODIAG JURITEC 01

Visite effectuée le 29/08/2019

Date de fin de validité : 28/08/2022 108G AR bt dain O
Etat rédigé 8 FERNEY-VOLTAIRE Le 29/08/2019 : 7,3;' o
Nom ;: LACOURBAS Prénom . Sébastien Biret £ 479425 74600627 < PR ; 71208
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CERTIFICAT DE COMPETENCE(S)

BUREAU VERITA

Certification

Certificat

Attribué a

Monsieur Sébastien LACOURBAS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des
arrétés relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code
la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnostics techniques tels que définis a l'article L271-4 du code précité.

Datede  yyigitg du

Références des arrétés Certification oo yiicats
originale
Arrété du 25 Julllst 2016 définissant les critéres de { des des F
Amiante sans d' ique de I'état de co ion des
021 2,
mentlon malenaux &t produits cuntananl de I' amlame et d examen visuel apves travaux dans les vanezoty 92022
batis et les critéres d' 1 des de
Arrelé du 25 julllel 2016 daﬂnlssanl Ies criteres de ification des des [
Amiante avec de 1 périodique de I'état de conservalion des 16/06/2017 15/06/2022
mention malenaux et produits contenant de Iamlanle et d'examen visuel aprés travaux dans les
batis et les critéres d' 1 des org de ion
Arrété du 16 octobre 2006 modifie dehnlssant les critéres de cenullcahun des compétences des
DPE sans réalisant le de de prise 12/03/2018
mention en cumple ds Ia reglemsmallon thermigue, et les critéres d'accréditation szs organismes de #0320y 11/m3/2023

Arrété du 16 octobre 2006 modifié déﬁnlssanl les critéres de r.erullcallcn des compe&ences des

DPE avec réalisant le di de ou ' de prise 13/02/2018 12/02/2023
mention en compte de la i et les critéres d itation des orc de

Arrété du 8 juillet 2008 modilié définissant les criteres de certification des compétances des
Electricite personnes physiques réalisant I'état de l'installation intériaure d'électricité et les critéres

dacerédilation des organismes de certfication 2uhoeme: . 23102023

Arrélé du 6 avril 2007 modifié définissant les critéres de certification des compétences des
Gaz personnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les critéres

d'accréditation des organismes de certification orizizoty 9e/12/2022

Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences

Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 03/10/2017 02/10/2022
mention dlagnoshcs du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cunlmles aprés travaux en
o _ de plomb, et les critéres d'accréditation des org de o
Date : 26/07/2018 Numeéro de certificat : 8052865 COfI‘ﬂ(
Jacques MATILLON - Pirecteur Général
* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des

surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES

Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des mzwmou

exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. Uste des sites et

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.bureauveritas.ir/cedification-diag o e

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Agence Haut Bugey et Bellegarde : 13 boulevard Louis Dupuy - 01100 OYONNAX - Tél : 04 74 76 53 91
Agence Pays de Gex et Genevois : 13 B chemin du levant - 01210 FERNEY VOLTAIRE - Tél : 04 50 40 77 95
E-mail : contact@arodiag.fr - Site web : www.arodiag.fr - Siret 479 425 746 00035 - APE 7120B — Capital social de 30 000 €
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ANNEXE 1 — PHOTO(S) DES ANOMALIES

Point de contréle N° B.1.3 b)

Description : Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n’est pas situé a l'intérieur du logement ou dans
un emplacement accessible directement depuis le logement.

Observation(s) | Le poste & haute tension doit étre accessible directement depuis le logement OU un dispositif de
coupure d'urgence dans le logement ou un local annexe autre que le poste, accessible
directement depuis le logement.

Point de contréle N° B.7.3 a)

P

Description : L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.

Observation(s) | Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée (ou mal fixée).

911
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Point de contréle N° B.7.3 d)

Description : L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous
tension accessible. '
Observation(s) | Les dispositifs de connexion (bornes type "dominos" etc.) doivent étre placés dans des boites de

connexion équipées de leurs couvercle d'obturation ou dans des goulottes ou plinthes équipées
de couvercles. Les connexions réalisées par épissure ou soudure sont proscrites, hormis celle
réalisées par soudure sur des éléments conducteurs (par exemple une canalisation de fuide
raccordée par soudure au conducteur de LES ou de LEP est accéptée.

Point de contréle N° B.7.3 e)

ARt

Description :

L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue
sous tension accessible.

Observation(s)

Remplacer les dispositifs de protection qui permettent un accés auc parties actives lors de la
manipulation des éléments de remplacement (exemple : fusibles a tabatiére, a broches
rechargeables ou de type industriel, etc.)

10/11
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Description :

L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté & l'usage.

Obsetrvation(s)

Multiprise mobile inadapté & un usage fixe : risque d'incendie.

Description :

Au moins un ONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une
goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matiére isolante ou métallique, jusqu'a sa pénétration
dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.

Observation(s)

Les conducteurs isolés doivent étre placés sur toute leur longueur dans des conduits, goulottes,
plinthes ou huisseries en matiére isolante ou métallique et ce, jusqu'a leur pénétration dans
I'appareillage, boites de connexion, tableaux électriques et matériels d'utilisation.
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

| Attention ... s'ils n'impliquent pas d’obligation ou d'interdiction réglementaire particuliére, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent étre signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a étre en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.
Cet état est établi sur la base des informations mises & disposition par arrété préfectoral
ne| 2006-67 ] dul  15/02/2006 | misajourle[  17/05/2016 |
Adresse de I'immeuble code postal ou Insee commune
35 rue de Montvernier - Charbonniéres

01420 CORBONOD

situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention de risques naturels (PPRN
> Limmeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR N

prescrit | | anticipé [ | approuvé [ | date | |

1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liégsa:
inondation [:] crue torrentielle {:l remontée de nappe l:] avalanche [—__]

cyclone [____j mouvement de terrain [:1 sécheresse géotechnique D feux de forét ]:]
séisme [ | volean| | autres | Néant |

Extraits des documents de référence permettant la localisation de Fimmeuble au regard des risques pris en compte :
P:opie zonage sismique département de I'Ain + cartographie aléa inondation du Rhéne amont (porter a connaissance du 24/10/2013) ]

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN 2 oui [:] non

2 Sij oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui |:] non [j

situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des ri
> Limmeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR M

prescrit | | anticipé [ | approuvé | | date | |

3 Si oui, les risques miniers pris en considération sont liesa:
mouvement de terrain || autres | Néant |
Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :
Wéam |
> Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM 4 oul non| X
4 Sj oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui non
situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technolog
> Limmeuble est situé dans le périmétre d'étude d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé
s Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrété de prescription sont liés & :
effet toxique effet thermique :] effet de surpression [:l
> Limmeuble est situé dans le périmétre d’exposition aux risques d’'un PPR T approuvé oul :l non
Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

Wécni
> Limmeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non| X
> L’immeuble est situé en zone de prescription $ oul non| X
s Sjla transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non
¢ Si la transaction ne concerne pas un logement, 'information sur le type de risques auxquels ouli non

I'immeuble est exposé ainsi que leur gravite, probabilité et cinétique, est jointe a l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de 'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire
> Limmeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 [:] zone 2 [:l zone 3 [)Z] zone 4 l___:l zone 5 [:l
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la pollution des sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) NC*

* Pour un terrain situé en SIS, une pollution des sols est avérée (des études ont été réalisées). Pour répondre au contexte de pollution des sols ou au droit

du bien immobilier (sites inventoriés Basias ou non, activités actuelles et/ou par le passé, en abords proches, remblais, déchets, cuves en service ou non...)
nous restons a la disposition des parties pour la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols (visite du site, levée de doutes, phase 1, phase 2, enjeux
sanitaires), conformément aux recommandations du bureau de recherche géologiques et miniéres (BRGM) et du ministére de I'écologie, du développement
durable et de I'énergie (MEDDE) exposées dans la méthodologie mise en place en 2007.

information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite & une catastrophe N/M/T (catastrophe naturelle minire ou technologique
> Llinformation est mentionnée dans 'acte de vente

situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon :
en application des articles R125-23 du code de I'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 Juin 2018 L'immeuble se situe dans une Zone &
Potentiel Radon

Significatif - Zon Faible avec facteur de transfert - Zone 2 - Faible - Zone 1
Vendeur / Bailleur
Acquéreur / Locataire

Date / Lieu

le | 29/08/2019

Modele Etat des Risques et Pallutions en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement



Qui, quand et comment remplir |'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

Quelles sont les personnes concernées ?

¢ Au terme des articles L. 125-5, 1.125-6 et L125-7 et R 125-23 & 27 du Code de I'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de
toute nature, doivent étre informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de I'immobilier, des risques et pollutions
auxquels ce bien est exposé,
Un état des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit étre en annexe
de tout type de conftrat de location écrit, de la réservation pour une vente en 'état futur d’achévement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bati ou non bati.

Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

e L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobiliére en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d'un bien en 'état futur d'achévement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente.

Quel est le champ d’application de cette obligation ?
* Cette obligation d'information s’appliqgue dans chacune des communes dont la liste est arrétée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers batis ou non batis situés :

1. dans le périmétre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait lobjet d'une
approbation par le Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers
résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de
l'article L. 562-2 du Code de 'environnement ;

3. dans le périmétre mis & l'étude dans le cadre de Pélaboration d'un plan de prévention des risques technclogiques, d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4, dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D '563-8-1 du Code de l'environnement ;

5. dans un secteur d'information sur les sols.

NB : Le terme bhien immobilier s'applique & toute construction individuelle ou collective, & tout terrain, parcelle ou ensembie des parcelles contigués
appartenant a un méme propriétaire ou a une méme indivision.

Ou consulter les documents de référence ?

¢ Pour chaque commune concernée, le préfet du département arréte :

- la liste des terrains présentant une pollution ;
- la liste des risques a prendre en compte ; )
- la liste des documents auxquels e vendeur ou le bailleur peut se référer.

= L'arrété préfectoral comporte en annexe, pour chague commune concernee .

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des
risques technologiques ;

2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées
aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou
périmétres délimités ;

3. le réglement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;

4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

o Le préfet adresse copie de 'arété au maire de chague commune intéressée et a la chambre départementale des notaires.
e |.'arrété est affiché réglementairement en mairie ef publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département.
= Un avis de publication de I'arrété est inséré dans un journal diffusé dans le département.

¢ Les arrétés sont mis a jour:

- jors de la prescription d’'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications
relatives a la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;

- lors de l'entrée en vigueur d'un arété préfectoral rendant immeédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des
ni«;ques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces
plans

- lorsque des informations nouvelles portées a la connaissance du préfet permettent de modifier 'appréciation de la sismicité locale,
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de lintensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une
commune.

¢ Les documents mentionnés ci-dessus peuvent étre consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'a la préfecture et dans les sous-
préfectures du département ol est situé le bien mis en vente ou en location. lls sont directement consultables sur Internet a partir du site de la
préfecture de département.

Qui établit I'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

e L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le balilleur, le cas échéant avec laide d'un
professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.

s || doit &fre &tabli moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en f'état futur
d’achévement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.

o || est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni & chaque signataire lors de
sa premiére entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’'une entrée différée d’'un des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ?

» L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicite, linscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques
naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.

¢ || mentionne si finformation relative a 'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée
dans le contrat de vente ou de location.

« | mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-a-vis de I'immeuble par le réglement du plan de prévention des risques approuvé.

« [} est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols
et des zonages réglementaires vis-a-vis des risques.

« Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de
l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été regue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.

Comment remplir I'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

« || faut d’'une part reporter au bien, les informations contenues dans I'arrété préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter
des cartographies et des informations propres a l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.

Faut-il conserver une copie de I'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

¢ Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de I'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le
locataire, p pour étre en mesure de prouver gu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail.

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr




Zonage sismique du département de I'Ain

A partir du 1er mai 2011, le zonage sismique et la réglementation parasismique changent.
(décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010)

Qu'est ce qu'un séisme?

Un séisme, ou tremblement de terre, provient de la fracture brutale des roches en profondeur. Celle-ci crée
des failles dans le sol, et parfois en surface, et se traduit par des vibrations du sol transmises aux batiments.

Comment le mesurer?

La magnitude mesure I'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur I'échelle ouverte
de Richter,;

L'intensité mesure I'évaluation subjective des dégats provoqués en un lieu donné par rapport a la distance
au foyer. Elle est mesurée par I'échelle croissante EMS 98, comprenant 12 degrés, et adoptée par les pays
européens.

INTENSITE TN

e

En résumg, lorsque lintensité est comprise :

-entre | et V : des secousses se font sentir, aucun
dégat;

- entre Vl et VIIl : des dommages apparaissent:

- depasse VIl : elle devient destructive, jusqu'a
étre catastrophique au niveau Xll.

Foyer MAGNITUDE
(hypocentre)

Le nouveau zonage sismique

Un nouveau zonage de la sismicité découpe le territoire francais en 5 zones,
du niveau 1 (tres faible) au niveau 4 (moyenne) plus le niveau 5 (forte) pour les Antilles

E :. Naouveau zanage sismique de la France
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Les zones sismiques dans I'Ain

Le département de I'Ain est majoritairement
en zone de sismicité modérée (zone 3).

Sont en zone de sismicité moyenne (zone 4),
les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages,
Parves, Peyrieu.

=" W
Sismicité faible

Sont en zone de sismicité faible (zone 2) : = P

- les cantons de Bagé-le-Chatel, Chatillon-sur-Chalaronne, Miribel, P SlsmHchomoyenns
Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-
Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes ;

- les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André-
sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lés-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins.



Les conséquences du changement de zonage sismique

Les effets principaux du nouveau zonage sismique sont :

- l'extension du territoire sur lequel les vendeurs et bailleurs ont l'obligation d'informer les acquéreurs et
locataires de bien immobilier sur I'existence d'un risque naturel ou technologique potentiel. Désormais c'est
sur tout le département de I'Ain que s'applique I'IAL (information des acquéreurs et locataires).

- l'application de nouvelles régles de classification et de construction parasismique, variables suivant
les zones et le type de construction. Ces regles normalisées sont définies par l'arrété ministériel du 22
octobre 2010 et s'appliquent aux batiments dont le permis de construire est déposé a partir du 1er
mai 2011.

- l'obligation de produire deux attestations pour les batiments de plus de 8 métres (niveau dernier
plancher) en zone 4 et les batiments de catégories lll et IV en zones de sismicité 2,3 et 4
= une premiére lors de la demande de permis de construire : document établi par le contréleur
technique "attestant qu'il a fait connaitre au maitre d'ouvrage son avis sur la prise en compte des
régles parasismiques" ;
S une deuxieme lors de la déclaration d'achévement : document "attestant que le maitre d'ouvrage a
tenu compte des avis du controleur technique sur le respect des régles de construction
parasismiques".

L'arrété "batiments" du 22 octobre 2010 : les nouvelles régles de classification et de
construction parasismique des batiments "a risque normal”

catégorie Il catégorie lil
i . - Habitation (maison Individuelle, |- ERP catégories catégorie IV
catégorie | | patiment d'habitat collectif), 1 26et3 Bé?iment
b?tl‘trr!egt avec |- Entreprise - Activité hors indispensable pour la
asalr:l;ié'gwraéle - Etablissement recevant du ERP > 300 pers | sécurité, la défense,
Jour public (ERP) catégories 4 et 5 - hauteur > 28 m les secours, les
longue durée ) = .
- Activité hors ERP < 300 pers - Etablissement communications
- hauteur inférieure & 28 m scolaire
zone 1 aucune exigence
zone 2 aucune exigence Eurocode 8 Eurocode 8
aucune regles
zone 3 exigence simplifiées PSMI Eurocode 8 Eurocode 8 Eurocode 8

L’Eurocode 8 est un ensemble de régles de construction parasismique, homogeéne a I'échelle de 'Europe,
qui couvre tous les besoins de conception des batiments réguliers courants a risque normal.

Les regles simplifiees "PSMI" (construction parasismique des maisons individuelles) 89 révisées 92 peuvent
s'appliquer, en remplacement des regles plus complexes de 'Eurocode 8, aux maisons individuelles simples,
qui ne nécessitent pas de calculs de structures approfondis.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter les sites internet suivants:
http://www.prim.net

http://www.sisfrance.net

http://www.irma-grenoble.com

http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.ain.developpement-durable.gouv.fr/
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Déclaration d'absence de sinistre indemnisé

En application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de I'environnement

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Monsieur et MadaMF-
sis 35 rue de Montvernier - Charb
atteste par la présente,
> que mon bien situé,
35 rue de Montvernier - Charbonniéres

01420 CORBONOD

N'a fait 'objet d’aucune indemnisation au titre d’'un ou plusieurs arrétés de catastrophe

\\\\\

naturelle ou technologique, pendant la période ot jai été propriétaire. (En application des
dispositions du code des assurances)

et

> Qu’aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m'a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit,

Rédigé et signé.

Fait le 29/08/2019, a
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